
Key-Pad

O amplificador de parede Key-Pad é um produto da MS AUDIO Brazil para 
embutir em caixas 4x4 de profundida dupla. O Key-Pad entrega potência 
aos alto-falantes reproduzindo músicas em alta qualidade através do 
receptor Bluetooth ou entrada auxiliar. O Key-Pad, ainda tem a possibilidade 
de ligar um subwoofer ativo na saída específica para este fim. Um produto 
que visa atender espaços conjuntos onde há necessidade de separar zonas 
como varandas gourmet, suítes, escritórios, entre outros.  

Conteúdo da Embalagem
1x Amplificador Key-Pad
1x Fonte Colmeia 24V Bivolt
1x Controle Remoto MS AUDIO
1x Manual do usuário

Especificações Técnicas
Amplificador de 2 zonas com 4 canais de 
120Wrms 4 Ohms - Bridge
Receptor Bluetooth 5.0 de baixa latência
Entrada auxiliar
Saída para subwoofer ativo

Como instalar
Passo 1 - Trave os fios dos alto-falantes no borne verde, de acordo com a 
zona desejada e a sinalização observada no adesivo e conecte no 
respectivo conector.
Passo 2 - Conecte o borne dos fios da fonte no respectivo conector.
Passo 3 - Caso utilize a entrada auxiliar, trave os cabos no borne verde para 
este fim e conecte no respectivo conector receptor.
Passo 4 - Posicione o Key-Pad e a fonte colmeia no locais desejados, 
próximo a uma tomada.
Passo 5 - Ligue a fonte na tomada

Como usar?
Após ligado a fonte na tomada, aperte o botão Liga/Desliga

Para executar o áudio através do Bluetooth.
Passo 1 - Ligue o bluetooth do dispositivo que irá reproduzir o som.
Passo 2 - No Key-Pad ou no controle remoto, aperte o botão com escrito 
“MODE” até aparecer no painel de LED o escrito “Blue”
Passo 3 - No dispositivo, procure o Buetooth por “MS AUDIO” e pareie.
Passo 4 - Selecione o áudio desejado e execute-o através do Bluetooth.

Para executar o áudio através da entrada auxiliar.
Passo 1 - No Key-Pad ou no controle remoto, aperte o botão com escrito 
“MODE” até aparecer no painel de LED o escrito “Line”
Passo 2 - Coloque o áudio desejado no dispositivo conectado ao cabo da 
entrada auxiliar.

Key Pad - Nova frente, mais moderna e discreta.
*Este novo modelo não conta com a entrada USB.

Manual Key-Pad
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Entre em contato conosco
facebook.com/msaudiosom
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www.msaudiobr.com.br

(19) 98963-1459 Suporte Técnico

Atenção 
Não utilizar a entrada USB para carregar smartphones. Risco de queima do dispositivo.

Key-Pad

Conteúdo da Embalagem
1x Amplificador Key-Pad
1x Fonte Colmeia 24V Bivolt
1x Controle Remoto MS AUDIO
1x Manual do usuário

Especificações Técnicas
Amplificador de 2 zonas com 4 canais e 
potência total de 240WRMS  4 Ohms - Bridge
Receptor Bluetooth 5.0 de baixa latência
Entrada auxiliar
Saída para subwoofer ativo
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Atualizações: 

Key Pad - Nova frente, mais moderna e discreta.
*Este novo modelo não conta com a entrada USB.

O amplificador de parede Key-Pad é um produto da MS AUDIO Brazil para 
embutir em caixas 4x4 de profundida dupla. O Key-Pad entrega potência 
aos alto-falantes reproduzindo músicas em alta qualidade através do 
receptor Bluetooth ou entrada auxiliar. O Key-Pad, ainda tem a possibilidade 
de ligar um subwoofer ativo na saída específica para este fim. Um produto 
que visa atender espaços conjuntos onde há necessidade de separar zonas 
como varandas gourmet, suítes, escritórios, entre outros.  

Como instalar
Passo 1 - Trave os fios dos alto-falantes no borne verde, de acordo com a 
zona desejada e a sinalização observada no adesivo e conecte no 
respectivo conector.
Passo 2 - Conecte o borne dos fios da fonte no respectivo conector.
Passo 3 - Caso utilize a entrada auxiliar, trave os cabos no borne verde para 
este fim e conecte no respectivo conector receptor.
Passo 4 - Posicione o Key-Pad e a fonte colmeia no locais desejados, 
próximo a uma tomada.
Passo 5 - Ligue a fonte na tomada

Como usar?
Após ligado a fonte na tomada, aperte o botão Liga/Desliga

Para executar o áudio através do Bluetooth.
Passo 1 - Ligue o bluetooth do dispositivo que irá reproduzir o som.
Passo 2 - No Key-Pad ou no controle remoto, aperte o botão com escrito 
“MODE” até aparecer no painel de LED o escrito “Blue”
Passo 3 - No dispositivo, procure o Buetooth por “MS AUDIO” e pareie.
Passo 4 - Selecione o áudio desejado e execute-o através do Bluetooth.

Para executar o áudio através da entrada auxiliar.
Passo 1 - No Key-Pad ou no controle remoto, aperte o botão com escrito 
“MODE” até aparecer no painel de LED o escrito “Line”
Passo 2 - Coloque o áudio desejado no dispositivo conectado ao cabo da 
entrada auxiliar.

Key Pad - Nova frente, mais moderna e discreta.
*Este novo modelo não conta com a entrada USB.

Manual Key-Pad

Bluetooth com maior alcance
Nova curva de equalização pré de�nida
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